


1. ADVERTENCIAS GENERALES DE
SEGURIDAD

& Tomese su tiempo para leer estas instrucciones y guardelas siempre
cerca en el bolsillo de la silla designado para este fin.

A Para la proteccion de todos los ocupantes del vehiculo

En caso de parada de emergencia o accidente, las personas u objetos que no

estén bien sujetos en el coche pueden causar lesiones a otros ocupantes del

vehiculo. Por esta razén, compruebe siempre:

e que los respaldos de los asientos del vehiculo estan bloqueados (por ejem-
plo, que el cierre en un asiento trasero plegable esta encastrado).

e que todos los objetos pesados o cortantes en el vehiculo (por ejemplo, en la
bandeja) estan asegurados.

¢ que todos los ocupantes del vehiculo tienen abrochados los cinturones de
seguridad.

e que la silla de seguridad siempre esta asegurada en el coche mediante el
anclaje ISOFIX 'y Top Tether o un cinturdn de tres puntos incluso cuando no
hay ningun nino en el asiento.

Para la proteccion del nino

e Cuanto mas ajuste el arnés al cuerpo del nifio, mayor sera la seguridad.

¢ Nunca deje al nifio solo en el asiento de seguridad en el vehiculo.

e Uso en el asiento trasero:

Mueva el asiento delantero hacia adelante lo suficiente para que los pies del nifio no
puedan golpear el respaldo del asiento delantero (para evitar el riesgo de lesiones).

e | a silla de seguridad infantil puede calentarse si se expone directamente a los
rayos del sol. Precaucion: La piel de los nifios es delicada y podria sufrir lesio-
nes. Proteja la silla ante la radiacion solar intensa cuando no esté en uso.

e Solo permita que el nifio entre y salga del vehiculo por el lado de la acera.

e Realice paradas durante viajes largos para ofrecer al nifio la oportunidad de
correr y jugar.

& Para proteger su vehiculo

Algunas fundas de asiento del vehiculo de materiales mas delicados (por ejem-
plo, terciopelo, cuero, etc...) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando
se utilizan los asientos infantiles. Para la proteccion éptima de la tapiceria,
recomendamos usar el Protector de asiento de coche BRITAX, que esta dis-
ponible en nuestra gama de accesorios.

2. USO EN EL VEHICULO

Observe las instrucciones de uso de los sistemas de retencién infantil descritos
en el manual de usuario del vehiculo.

El sistema se puede usar en vehiculos equipados con ISOFIX, sistema de anclaje
Top Tether y cinturén de tres puntos (véase la lista de tipos). Consulte el manual
de usuario del vehiculo para obtener informacién acerca de los puntos de anclaje
ISOFIX &Top Tether y la instalacion con un cinturén de tres puntos. Compruebe
también el manual de usuario del vehiculo aprobado para las sillitas de seguridad
infantil en las clases de peso 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

El asiento infantil para el automévil se puede emplear del siguiente modo:

En el sentido de la marcha Si
A contramarcha No "
con cinturén de 2 puntos (cinturén del vehiculo) NO

En asientos con:

Enganches ISOFIX (entre el asiento y el respaldo) y
puntos de anclaje Top Tether (por ejemplo en la ban-
deja, en el suelo o detras del respaldo) y cinturén de
tres puntos (cinturén del vehiculo)

Si23)

(Observe las regulaciones vigentes en su pais)

1) Esta permitido el uso en un asiento de vehiculo a contramarcha (por ejemplo en una
furgoneta o minibus) soélo si el asiento del vehiculo esta homologado para el uso en
adultos. El asiento no puede estar posicionado dentro del area de un airbag en uso.

2) El cinturén de seguridad debe estar aprobado por ECE R 16 o un estandar equipara-
ble (véase etiquetado de verificacion en el cinturén con una "E" o "e" en un circulo).

3) Si esta disponible un airbag frontal: Deslice el asiento del copiloto bastante hacia atras
y consulte las instrucciones en el manual de usuario del vehiculo.

09. RETIRADA DEL ARNES DE CINCO PUNTOS Y RECOLOCACION DEL SECUREGUARD

1. Cologue el bolsillo de almacenaje (14) hacia delante sobre el asiento.

2. Afloje el amés de cinco puntos (38 en la silla infantil tanto como sea posible.

Parte posterior de la silla infantil:

3. Pulse el botdn del regulador de altura del cinturdn de los hombros (10 en la parte
trasera del cuerpo de la silla e incline el regulador de altura del cinturdn de los hom-
bros (10) hacia usted.

4. Mueva el regulador de altura de los tirantes (10 en la posicion superior vy fije la posi-
cion soltando el botdn del regulador de altura de los tirantes.

5. Afloje el amés de cinco puntos (38) en la silla infantil tanto como sea posible. Desengan-
che los tirantes (08) de la pieza de union en la parte posterior del asiento infantil (39).

6. Cologue la pieza de conexion (39 en el almacenamiento provisto.

3. HOMOLOGACION

Probado y certificado
BRITAX conforme a ECE* R 44/04
Silla de seguridad infantil
Grupo Peso corporal
ADVANSAFIX Il SICT 1 De 9a18 kg
2 De 15 a 25 kg
3 De 22 a 36 kg

*ECE = Estandar europeo para los equipos infantiles de seguridad

El asiento infantil de seguridad ha sido disehado, comprobado y certificado conforme

a los requisitos del Estandar europeo para los equipos infantiles de seguridad (ECE R

44/04). El marcado de prueba E (en un circulo) y el nimero de certificacion estan locali-

zados en el adhesivo de certificacion de color naranja (adhesivo en el asiento infantil de

seguridad).

e Esta certificacion perdera su validez si se realizan modificaciones en el asiento infantil
de seguridad.

e El asiento de seguridad infantil ADVANSAFIX IIl SICT sélo debe utilizarse para asegurar
al nifo en el vehiculo. Nunca se puede usar a modo de asiento o como juguete dentro
del hogar.

iRiesgo de lesiones debidas a modificaciones no autorizadas!

Las modificaciones técnicas no autorizadas puede reducir o anular totalmente las pro-
piedades protectoras de la silla.

¢ No efectie modificaciones técnicas en la silla infantil.

e Utilice la silla sélo como se describe en estas instrucciones.

El ADVANSAFIX Il SICT esta homologado para un método de instalacion

Grupo Método de instalacion Instalacion infantil Capitulo de la

guia de usuario

3 (22-36 kg) Cinturon del vehiculo

ISOFIT + TopTether

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado de la hebilla del arnés

Para la seguridad del nifio, es fundamental que la hebilla del arnés funcione correcta-

mente. El funcionamiento incorrecto de la hebilla del arnés se debe por lo general a

acumulaciones de suciedad o a cuerpos extrafios. Por funcionamiento incorrecto se

entiende lo siguiente:

e | os cierres de la hebilla se expulsan sdlo lentamente al presionar el botdn rojo de liberacion.

e | os cierres de la hebilla no quedan bloqueados (es decir, que son expulsados nueva-
mente al intentar encajarlos).

e | 0s cierres de la hebilla encajan pero no se oye el "clic".

e Resulta dificil insertar los cierres (puede notarse resistencia).

e | a hebilla sélo se abre al ejercer una fuerza extrema.

Solucién
lave las hebillas del arnés para que funcionen correctamente de nuevo:

Limpieza de las hebillas del arnés

Abra la hebilla del amés 21) (pulse el boton rojo).

Abra el cierre de velcro de la cinta de la entrepierna (32) y extraiga la cinta de la funda.
Cologue el cuerpo de la silla en la posicion reclinada.

Sujete la placa de metal 33) de debajo y girela en una posicion vertical.

Deslice la placa de metal (33) a través de la ranura (34).

Retire la hebilla del armés 21).

Sumerija la hebilla del arnés 21) en agua tibia con detergente liquido durante al me-
nos una hora.

8. Exprimalay séquela.

Noapl,wh=

Limpieza
PRECAUCION Asegirese de utilizar sélo fundas de recambio originales Britax,
dado que la funda del asiento es parte integral del asiento infantil de seguridad y
tiene una importancia clave a la hora de garantizar que el sistema funciona correcta-
mente. Las fundas de asiento de repuesto estaran disponibles en el local de venta.

A iPRECAUCION! El asiento infantil no se puede usar sin la funda.

e |afunda se puede retirar y lavar con un detergente suave usando el ciclo de lavado a
maquina para prendas delicadas (30 °C). Observe las instrucciones de la etiqueta de
lavado de la funda.

e | as piezas de plastico pueden limpiarse con agua jabonosa. No use productos de
limpieza agresivos (como disolventes).

e |os arneses se pueden lavar en agua tibia con jabon.

& {PRECAUCION! Nunca retire los cierres de la hebilla 20) de las correas.
e | as almohadillas para los hombros se pueden lavar en agua tibia con jabon.

Retirar la funda

A) Reposacabezas

1. Mueva el reposacabezas de la silla infantil hasta la posicion superior.

2. Sujete la union elastica de la funda 35) de los ganchos de la parte posterior del
reposacabezas y retire la funda del reposacabezas.

B) Funda

. Deshaga los ganchos del lado posterior.

Deshaga los ganchos localizados en la parte trasera superior.

Deshaga el lazo elastico en ambos lados de las guias del cinturon.

Abra los dos tensores de plastico en la parte posterior de la funda.

Retire la funda.
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Montaje de la funda:
Simplemente siga los pasos en orden inverso.

& {PRECAUCION! No use el asiento infantil en un método de instalacion A sin una he-
billa instalada correctamente. Asegurese de que la placa de metal (33 esta ajustada
correctamente.

iPRECAUCION! Compruebe que las correas del arnés no estan retorcidas y que
han sido insertadas correctamente en las ranuras de la correa de la funda.

7. Tire hacia abajo de las hombreras (19 y de los dos tirantes (08 hacia el frente a
través de las ranuras 40 (parte delantera de la silla).

8. Deslice las presillas de las extensiones de plastico 41) del regulador de altura de los
tirantes (10.

Parte frontal de la silla infantil:

9. Tire de la cinta de ajuste (09 lo mas lejos posible.

10. Guarde la correa de ajuste en la carcasa del ajustador 26).

11. Tire de las hombreras (19) a través de las ranuras 40) hacia el frente.

12. Retire las hombreras (19 de los tirantes 08) y guardelos en el bolsillo de la parte
trasera del asiento.

13. Abra la hebilla del arnés 21) (pulse el botén rojo de liberacion).

14. Levante la parte inferior de la cubierta trasera hacia la parte superior y coléquela
sobre el reposacabezas.

15. Abra los botones izquierdo y derecho 42 con la parte inferior de la funda 43y
levante la pieza de la funda hacia el frente. Deslice los cierres de la hebilla (20 hacia
abajo en los compartimientos de almacenaje.

16. Enrolle los tirantes (08 y coléquelos también en los compartimientos de almacenaje.

17. Pliegue las dos piezas de la funda hacia atras y cierre los broches 42) a la izquierda
y la derecha del respaldo de la funda.

-

18. Levante la palanca de reclinacion y tire en la parte delantera para recostar comple-
tamente el asiento infantil.

19. Tire de la banda elastica 44 sobre la hebilla del arés 21).

20. Sujete la placa de metal 33) de debajo y girela en una posicién vertical.

21. Empuje y deslice la placa de metal (33) hacia arriba a través de la ranura (34).

22. Retire la hebilla del arnés 21) con la almohadilla de la entrepierna 32 y guardela en
el bolsillo (14).

23. Saque el SecureGuard 46) del bolsillo de almacenaje y sujete la placa metalica 47
verticalmente. Empuije con el lado estrecho hacia arriba a través de la ranura del
cinturdn (34) lo mas cercano a usted en el cuerpo de la silla desde arriba.

24. Mirando bajo el asiento, compruebe que la placa metalica SecureGuard 47) se
encuentra en posicion horizontal y revise la instalacion tirando de la hebilla del
arnés 46) varias veces.

1

1. Sujete la placa de metal SecureGuard 47) de debajo y girela en una posicion
vertical.

2. Empujey deslice la placa de metal 47 hacia arriba a través de la ranura (34).

3. Retire el SecureGuard 46) y guardelo en el bolsillo de almacenaje (14).

0. RECOLOCACION DEL ARNES DE CINCO PUNTOS Y RETIRADA DEL SECUREGUARD

4. Apriete la manivela de ajuste (12) en el respaldo del reposacabezas 07) y empujelo
hasta la posicion inferior.

5. Suelte la manivela de ajuste (12) para blogquearla en su lugar.

6. Levante la parte inferior del reposacabezas y coloquela sobre el reposacabezas.

7. Abralos botones izquierdo y derecho en la parte inferior de la funda 43) y cologue la
pieza de la funda en la zona del asiento.

8. Tome los tirantes (08) y los cierres de la hebilla 20) del compartimiento de almacenaje
47y desenrolle los tirantes.

9. Doble las dos piezas de la funday cierre los broches izquierdo y derecho 42 en el
parte inferior de la funda.

Si la silla no se encuentra en la posiciéon mas reclinada:

Presione la palanca de reclinacion para que el asiento esté en su posicion mas vertical.

10. Levante la hebilla del arnés 21 y las hombreras (19 del bolsillo de almacenaje (14) en
la parte trasera del asiento.

11. Reajuste la hebilla del amés 21) y el cojin de la entrepierna (32: tire de la cinta elasti-
ca hacia usted 44) en la zona de asientos. Use la ranura del cinturon mas cercana al
respaldo (a ).

12. Tire de la hebilla del arnés 21) y sujete la placa metalica (33) en vertical. Empuje con
el lado estrecho hacia arriba a través de la ranura del cinturdn (a ) al cuerpo de la
silla desde arriba.

13. Mirando bajo el asiento, compruebe que la placa metdlica (33 se encuentra en posi-
cion horizontal y revise la instalacion tirando de la hebilla del arnés 21) varias veces.

14. Guie ambos cierres de las hebillas 20) juntos y engarcelos antes de ponerlos en la
hebilla del amés 21) — esto debe emitir un chasquido.
iPRECAUCION! No se deben enrollar o intercambiar las cintas para el regazo.

15. Enrosque las hombreras (19 en los tirantes (08 en la orientacion correcta asegu-
randose de que no se produce torsion. Alinee los dos lazos de los tirantes 08y las
cintas de las almohadillas de los hombros (19.

16. Tire de los tirantes (08 y las cintas de los tirantes (19 a través de las ranuras 40.

Consejo: doble la parte posterior de la funda.

39
||

17. Tire de los lazos de los tirantes (19) en las extensiones de plastico 41) del regulador
de altura de los tirantes (10. Consejo: los lazos de la cinta de las hombreras deben
ser el lazo inferior.

18. Doble la parte superior de la funda hacia abajo.

A iPRECAUCION! No se deben 08 enrollar o intercambiar los tirantes.

19. Tome la pieza de conexion 39 del almacenamiento provisto en la parte posterior
de la silla infantil.

20. Enganche los tirantes (08) de nuevo en la pieza de union 39. El lazo izquierdo en el
brazo izquierdo de la pieza de conexion y el lazo derecho en el brazo derecho.

21. Tire lentamente de la cinta de ajuste (09 y al mismo tiempo, empuije la pieza de co-
nexion (39 entre el respaldo y el almacenamiento provisto de la pieza de conexion.
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